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Mitsubishi Electric  تطور حلاً لعرض الموجات اللاسلكية 

 ( IoTلدعم نظام إنترنت الأشياء )

 بشكل سريع وتكلفة يسيرةسيعمل على تمكين تخطيط الموضع الأمثل للمعدات اللاسلكية 

 

( حلًا لعرض الموجات اللاسلكية من أجل ٣٠١3)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationطورت شركة  – ٤١1٢مايو  ٤٢طوكيو، 

موضع المثالي لمعدات الاتصالات اللاسلكية. يقوم هذا الحل بمحاكاة المجالات تحديد كثافة الموجات اللاسلكية ـ بسرعة ودقة عاليتين ـ عند تخطيط ال

للاسلكية االكهرومغناطيسية بسرعة ويقدم تصورًا للنتائج، مما ينفي الحاجة إلى الاستعانة بفنيين يستهلكون الوقت والتكاليف لحساب موضع المعدات 

 يرة إدخال أنظمة إنترنت الأشياء عبر المدن وفي الأنفاق والمكاتب والبيئات المحلية الأخرى.وتخطيطه. ومن المتوقع أن يدعم هذا الحل إلى درجة كب

 

 الخصائص الأساسية

 التنبؤ بتوهين الموجة اللاسلكية وعرض الموجات اللاسلكية بسرعة ودقة (1

نموذجًا ثلاثي الأبعاد  Mitsubishi Electricلتحديد كثافة الموجة اللاسلكية دون الحاجة إلى إجراء قياسات فعلية، ينشئ الحل الخاص بشركة 

 والمصادر الأخرى لتحديد ارتفاع المنشآت التي تؤثر في كثافة الموجة اللاسلكية. الجويةباستخدام الصور 

 

تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص الإنجليزي الأصلي للحصول على التفاصيل إن هذا النص ترجمة للنص الإنجليزي الرسمي لهذا الإصدار الجديد، وقد تم 

 و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى الإصدار الإنجليزي الأصلي.
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تقنية من شأنها تخفيض وقت الحساب بصورة هائلة إلى  Mitsubishi Electricوبدقة، طورت شركة  ولعرض الموجات اللاسلكية بسرعة

لخصائص  يواحد من المائة فقط مقارنة بالطرق الحالية. وتجمع هذه التقنية بين تقنية اقتفاء الشعاع لحساب كثافة الموجة اللاسلكية ونموذج إحصائ

 دة بيانات للقياسات الفعلية للموجة اللاسلكية.توهين الموجة اللاسلكية مستخرج من قاع

 

( مناطق ليس بها عوائق حيث يمكن للموجات اللاسلكية الوصول مباشرة من هوائيات أجهزة 1يتم تصنيف المنطقة المستهدفة بعد ذلك إلى 

( مناطق أخرى يحدث 3ت( مرة واحدة، و( مناطق تصل فيها الموجات بعد تعرضها للانعكاس أو الانكسار )الميل حول أحد المنشآ2الإرسال، و

 فيها الانعكاس أو الانكسار عدة مرات. وفيما بعد، يتم تطبيق النموذج الإحصائي المناسب لكل منطقة. 

 

يتم إنشاء النماذج الإحصائية عن طريق قياس كثافات الموجات اللاسلكية فعليًا في عدد من الأماكن في كل منطقة، مثل المكاتب والمنشآت 

أن  Mitsubishi Electricتجارية. وبالمقارنة مع النماذج الإحصائية الحالية المستخدمة بصورة شائعة على مستوى العالم، أكدت شركة ال

 النموذج الإحصائي الجديد الخاص بها يحقق أعلى مستوى من الدقة.

 

 3مقارنة مع النماذج الإحصائية السابقة

النموذج 
 الإحصائي

R P.1238-ITU٢ M.2135 R-ITU٠ WINNER II٣ 
Mitsubishi 

Electric 

الانحراف 
 المعياري

 ديسيبل 3٫٢ ديسيبل ٣٫3 ديسيبل ٢٫3 ديسيبل ٣٫1

 .٤١1٣، ٣٣٤-٣٨٢، الصفحات ٣، رقم B-J99معاملات حول الاتصالات لمعهد مهندسي الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات، المجلد  3
الانتشار ووسائل التنبؤ لتخطيط أنظمة الاتصالات اللاسلكية في الأماكن المغلقة وشبكات المناطق  ، "بيانات٢-1٤3٨، ص R-ITUتوصيات  ٢

 جيجا هرتز" 1١١ميجا هرتز إلى  3١١المحلية اللاسلكية في نطاق تردد يتراوح بين 
 الدولية المتقدمة" ، "إرشادات تقييم تقنيات الواجهة اللاسلكية للاتصالات المحمولةR M2135-Report ITU-1التقرير  ٠
٣ WINNER II D1.1.2 V1.2 نماذج قنوات" ،WINNER II" 

 

 خفض الوقت والتكاليف اللازمة لوضع المعدات اللاسلكية بصورة مثالية من أجل أنظمة إنترنت الأشياء (2

 ( موضع المحطات القاعدية في الأنفاق1)

إن مجرد وضع المحطات القاعدية على فواصل منتظمة داخل أحد الأنفاق قد يؤدي إلى وجود عدد غير ضروري من المحطات القاعدية، ولن 

يقضي ذلك بالضرورة على الاستقبال الضعيف بطول المنحنيات الداخلية )المناطق باللون الأزرق في الشكل أدناه(. يقوم الحل الخاص بشركة 

Mitsubishi Electric  بحل هذه المشكلات، على سبيل المثال عن طريق تقليل عدد المحطات القاعدية إلى ثلاث بدلًا من أربع في الشكل

 الموجود أدناه.

 

 اللاسلكية LAN( موضع نقاط وصول شبكات 2)

اتب. يستخدم الموضع الأولي العديد من اللاسلكية في أحد المك LANأدناه مثالًا على تصميم موضع نقاط وصول شبكة  يقدم الشكلان الموجودان

على تقليل عدد نقاط الوصول  Mitsubishi Electricنقاط الوصول وتوجد به مناطق ميتة، بينما يعمل حل تصور الموجات اللاسلكية من 

 ويقضي على المناطق الميتة. ٢إلى  ٣من 
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٣٠١3)طوكيو:  Mitsubishi Electricعامًا من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٣١مع أكثر من 
ت شركة رائدة عالميًا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات والاتصالا

فضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خلال وتنمية ال

لتكون شركة صديقة  Mitsubishi Electricتبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو الأفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
 مليار دولار أمريكي*( 3٢٫٨مليار ين ) ٢٤3٨٫٣ة لإثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجماليًا للمجموعة بمقدار للبيئ

 . للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:٤١1٢مارس  31في السنة المالية المنتهية في 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٤١1٢مارس  31الأمريكي، سعر الصرف المُعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العملات الأجنبية في ينًا للدولار  11٤*بسعر صرف 
 


