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 تطلق الصمام الثنائي اللیزري الأحمر عالي الطاقة  Mitsubishi Electricشركة 
 نانومترًا لأجھزة العرض ٦۳۸بطول 

 واط ستؤدي إلى الحصول على أجھزة عرض صغیرة الحجم وشدیدة السطوع ۳٫۰طاقة خرج غیر مسبوقة بالضوء النبضي بقوة 
 

) الیوم أنھا ستطلق الصمام الثنائي ٦٥۰۳(طوكیو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ۲۰۱۸دیسمبر  ۱۹طوكیو، 

نانومترًا (نم)، وأعلى  ٦۳۸لأجھزة العرض، حیث یتمیز الصمام بضوء أحمر زاهٍ بطول  ML562G86) النبضي من الطراز LDاللیزري (

ساعة، وذلك  ۲۰۰۰۰) یزید عن MTTF( ۱النبضي ومتوسط زمن تشغیل دون أعطالواط في ظل التشغیل  ۳٫۰طاقة خرج في العالم بقوة 

في تحسین سطوع  ML562G86. وستساھم طاقة الخرج العالیة والنطاق الواسع من درجات حرارة التشغیل للطراز ۲۰۱۹أبریل  ۱في 

 .۲۰۱۹ینایر  ۱۱جھاز العرض وتصغیر حجمھ. وسیبدأ بیع النماذج في 
 التقییم القیاسي للموثوقیة ۱

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص الإنجلیزي الأصلي للحصول على إن ھذا النص ترجمة للنص الإنجلیزي الرسمي لھذا الإصدار الجدید، وقد تم تزویده للرجوع إلیھ بسھولة عند الحاجة. یرجى الرجوع إلى الن

 الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فیجب اتباع محتوى الإصدار الإنجلیزي الأصلي.التفاصیل و/أو المواصفات 
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 میزات المنتج
 ساعة ۲۰۰۰۰) ممتد یزید عن MTTFواط ومتوسط زمن تشغیل دون أعطال ( ۳٫۰طاقة خرج غیر مسبوقة بالضوء النبضي بقوة  )1

 )ML562G84عن الطراز التقلیدي للشركة ( %۲۰واط، وھي تزید بنسبة  ۳٫۰طاقة خرج في العالم بقوة أعلى  -

 وعملیات التصنیع LDساعة بفضل التحسینات في بنیة رقاقة  ۲۰۰۰۰) یزید عن MTTFمتوسط زمن تشغیل دون أعطال ( -

 LDلومن لكل  ۱٤٥نانومترًا یُنتِج  ٦۳۸طاقة خرج عالیة وضوء لیزري عالي السطوع بطول  -

 نطاق واسع من درجات حرارة التشغیل یؤدي إلى تصغیر حجم جھاز العرض وتقلیل التكلفة )2

ط، وذلك بفضل علبة وا ۳٫۰درجة مئویة مع التشغیل النبضي بقوة  ٤٥حتى  ۰نطاق واسع من درجات حرارة التشغیل یتراوح بین  -

 مم والتي تتمیز بتبدید ممتاز للحرارة ۹٫۰) الكبیرة ذات قطر TO-CANحاویة تصمیم الترانزستور (

 درجة مئویة ٥٥واط في درجة حرارة حاویة تبلغ  ۲٫۱طاقة خرج رائدة عالمیًا بالضوء النبضي بقوة  -

ط، مم - ا یساھم في تصغیر حجم جھاز العرض وتقلیل تكالیف وحدات نطاق واسع من درجات حرارة التشغیل یسمح بھیكل تبرید مبسَّ

 التبرید

 المواصفات الرئیسیة
 المواصفة 

 ML562G86 رقم الطراز
 الوضع المتعدد الجانبي وضع المعالجة باللیزر

 )%۳۰=  ۳درجة مئویة، نسبة العمل النبضي CT۲  =۲٥میللي أمبیر ( ٦۹۰ تیار المشرف
 )%۳۰أمبیر، نسبة العمل النبضي =  ۳٫۱=  Iop٤درجة مئویة،  CT  =۲٥واط ( ۳٫۰ للتشغیل النبضيطاقة الخرج الذرویة 

 )%۳۰أمبیر، نسبة العمل النبضي =  Iop = ۳٫۱درجة مئویة، CT  =۲٥فولت ( ۲٫٤ فولتیة التشغیل

ي = أمبیر، نسبة العمل النبض Iop =  ۳٫۱درجة مئویة، CT  =۲٥نانومترًا ( ٦۳۸ الطول الموجي
۳۰%( 

 درجة حرارة الغلاف الخارجي للتشغیل
CT  =۰  درجة مئویة ( ٤٥درجة مئویة إلىPo٥  =۳٫۰  = واط، نسبة العمل النبضي

۳۰%( 
CT  =درجة مئویة ( 55درجة مئویة إلى  ٤٥Po  =۲٫۱  = واط، نسبة العمل النبضي

۳۰%( 
 مم ۹٫۰بقطر  TO-CAN العلبة

۲ CTدرجة حرارة الحاویة : 
 نسبة العمل النبضي: نسبة وقت طاقة خرج الضوء ۳
٤ Iopالتیار الذروي النبضي : 
٥ Poطاقة الخرج الذرویة للتشغیل النبضي : 

 

تتحول مصادر إضاءة جھاز العرض من مصابیح الزئبق إلى مصادر إضاءة الحالة الصلبة التي توفر كفاءة في تحویل الطاقة الكھربائیة إلى 

) أفضل كفاءة في تحویل الطاقة LDتدرج لوني كبیرة، وتشغیل عالي الموثوقیة. وتحقق الصمامات الثنائیة اللیزریة (طاقة ضوئیة، ونسبة 

الكھربائیة إلى طاقة ضوئیة من بین مصادر إضاءة الحالة الصلبة، وبھذا فھي تساھم في خفض استھلاك الطاقة، ولذلك فھي تُعد أكثر مصادر 

لیس فقط لتطویر أجھزة العرض  LDاستخدام صمامات  Mitsubishi Electricوتتوقع شركة  جھزة العرض.الإضاءة المبشرة بالنجاح لأ

ز الحدیثة، ولكن أیضًا لتطویر أجھزة التلفاز المتقدمة التي تعمل باللیزر القادرة على تقدیم صور ذات ألوان أكثر سطوعًا من أجھزة تلفا

 الكریستال السائل.

، والذي حقق طاقة خرج بقوة ML562G84الأحمر عالي الطاقة من الطراز  LDصمام  Mitsubishi Electric، أطلقت ۲۰۱٥في سبتمبر 

الثلاثة لأجھزة العرض. عند استخدام  RGBأحمر ضمن مصادر الإضاءة ذات ألوان  LDواط، في ظل التشغیل النبضي كصمام  ۲٫٥

واط إلى ذوبان بلورات السطح الباعث للضوء، مما یؤدي إلى صعوبة  ۳٫۰ التقلیدیة، یؤدي التشغیل الممتد بطاقة خرج بقوة LDصمامات 

التقنیة  Mitsubishi Electricساعة. واستجابة لذلك، طورت شركة  ۲۰۰۰۰) یصل إلى MTTFتحقیق متوسط زمن تشغیل دون أعطال (

الأحمر من الطراز  LDما أدى إلى إنتاج صمام واط، وھو  ۳٫۰اللازمة لمنع تدھور حالة السطح الباعث للضوء حتى في ظل التشغیل بقوة 

ML562G86  واط. ۳٫۰المعلن عنھ حدیثًا والذي یحقق طاقة خرج غیر مسبوقة بقوة 
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 الوعي البیئي
في المعدات الكھربائیة  )RoHSالخاص بتقیید استعمال مواد خطرة معینة ( EU/2011/65ھذا المنتج متوافق مع توجیھ الاتحاد الأوروبي 

 .والإلكترونیة

 
### 

 
 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

(طوكیو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفیر منتجات موثوق بھا وعالیة الجودة، تعد شركة  ۱۰۰مع ما یقرب من 
) شركة رائدة عالمیًا معترف بھا في مجال تصنیع وتسویق وبیع المعدات الكھربائیة والإلكترونیة المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥۰۳

ات والاتصالات وتنمیة الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعیة والإلكترونیات الاستھلاكیة والتكنولوجیا الصناعیة والطاقة والنقل ومعد
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خلال تبني روح عبارة الشركة، التغییر نحو الأفضل، وعبارتھا البیئیة، التغییرات البیئیة، تسعى شركة 
ملیار ین (وفق  ٤٤٤٤٫٤لتكون شركة صدیقة للبیئة لإثراء المجتمع بالتكنولوجیا. وقد سجلت الشركة حجم مبیعات إجمالیة للمجموعة بمقدار 

. للمزید من ۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیار دولار أمریكي*) في السنة المالیة المنتھیة في  ٤۱٫۹؛ )IFRSلمعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة (ا
 المعلومات، تفضل بزیارة:

www.MitsubishiElectric.com 
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱لعملات الأجنبیة في ین للدولار الأمریكي، سعر الصرف المُعطى من قبل سوق طوكیو لتبادل ا ۱۰٦*بسعر صرف 

 


