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Mitsubishi Electric  تطلق مستشعر الأشعة تحت الحمراء في الصمام الثنائي الحراريMelDIR 

 سٌعمل على اكتشاف الحرارة وتحدٌد نوع مصادر الحرارة والسلوك البشري الخاص 

 

الٌوم أنها ستطلق مستشعر  (٣٠٥٦: طوكٌو) Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٩١٠٢أغسطس  ٦طوكيو، 

Mitsubishi Electric ( ًللأشعة تحت الحمراء فً الصمام الثنائ(MelDIR وهو مستشعر حراري للاستخدامات فً مجالات الحماٌة ،

على التمٌٌز بدقة بٌن الانسان  MelDIRنوفمبر. ٌعمل مستشعر  ١( والمبانً الذكٌة، وذلك فً HVACوالتسخٌن والتهوٌة ومكٌفات الهواء )

كما أنه ٌوفر صورًا  ومصادر الحرارة الأخرى، بالإضافة إلى تمكٌن تحدٌد السلوكٌات البشرٌة الخاصة مثل، السٌر أو الجري أو رفع الأٌدي.

 Mitsubishiالتً طورتها شركة بدقة حرارٌة عالٌة وذات بكسلات مرتفعة باستخدام تقنٌة مستشعر الأشعة تحت الحمراء للصمام الحراري

Electric  2للقمر الصناعً المتطور لرصد الأرض "DAICHI-2" (ALOS-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستشعر الأشعة تحت الحمراء للصمام الثنائً الحراري 

MelDIR 

ص الإنجلٌزي الأصلً للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص الإنجلٌزي الرسمً لهذا الإصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى الن

 الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى الإصدار الإنجلٌزي الأصلً.التفاصٌل و/أو المواصفات 
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 الميزات

 صور عالية البكسلات وذات دقة حرارية عالية (1

درجة  ٥.١مٌللً كٌلفن أو  ١٥٥بكسل( ودقة حرارٌة أعلى خمس مرات تبلع  ٠٨x٦٣دقة عالٌة البكسلات أعلى عشر مرات ) -

بكسل المتاحة للبٌع الآن فً السوق، وذلك باستخدام تقنٌة  ٦١x١٣مئوٌة، وذلك بالمقارنة مع مستشعرات العمود الحراري بدقة 

( لرصد الأرض CIRCعة تحت الحمراء المدمجة )مستشعر الأشعة تحت الحمراء للصمام الثنائً الحراري المثبتة فً كامٌرا الأش

، وهً الآن قٌد ٣٥١٢إلى وكالة استكشاف الفضاء الٌابانٌة فً  Mitsubishi Electric، والذي قدمته ALOS-2 باستخدام

 التشغٌل.

أرجل داعمة، تضفً مزٌدًا من النحافة علٌه وذلك بفضل تقنٌة التصنٌع المجهري، والتً تنقل الطاقة بكفاءة بدون تصدٌر الحرارة،  -

 (١مما ٌعمل على تمكٌن المزٌد من البكسلات )الصغٌرة(، التً ٌتم استخدامها للحصول على مزٌد من الدقة. )الشكل 

الصمام الثنائً الحراري والمضخم عالً المواصفات بالقرب من بعضهما البعض فً الرقاقة ٌتم خفض الضوضاء من خلال تركٌب  -

 ذاتها، مما ٌساعد على الاحتفاظ بالدقة وتحقٌق دقة حرارٌة عالٌة.

خاصة ٌعمل على تمكٌن الصور الحرارٌة عالٌة التفاصٌل للتمٌٌز بٌن الانسان ومصادر الحرارة الأخرى لتحدٌد السلوكٌات البشرٌة ال -

 (٦مثل السٌر أو الجري أو رفع الأٌدي. )الشكل 

 

 مستشعر مدمج موفر للمساحة، تم تطويره باستخدام تقنية تفريغ الهواء لمقياس الرقائق مسجلة الملكية (2

% من المستشعرات الموجودة وذلك بفضل تقنٌة التغلٌف الجدٌدة.٠٥تكون الحزمة أصغر بنسبة  -
 

( ٌعمل على تمكٌن المستشعر من تفرٌغ الهواء به )بدون استخدام ٣ تفرٌغ الهواء مسجل الملكٌة )الشكلتقنٌة تغلٌف مقٌاس الرقاقة و -

 التغلٌف الخزفً التقلٌدي( لتجنب الشعاع الحراري وتحقٌق الدقة الحرارٌة العالٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللقطة مأخوذة بكامٌرا عادٌة )على الٌسار( ومستشعر )الأشعة تحت الحمراء( الحراري )على الٌمٌن( ٦الشكل 

 

 

 مٌكرومتر ١٥
 

 الساق الداعمة  الصمام الثنائي الحراري

 تغلٌف مقٌاس الرقاقة بتفرٌغ الهواء ٣الشكل 

 

 البكسلات لمستشعر الأشعة الحمراء للصمام الثنائً الحراريهٌكل  ١الشكل 
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 الرئيسيةالمواصفات 

 MIR8032A1 الطراز

 ٠٨x٦٣ البكسلات

 مٌللً كلفن )النوع( ١٥٥ (NETDدقة درجة الحرارة )

FOV ٨٠º   x ٩٢º )النوع( 

 فولت ٦٫٦ فولتٌة التشغٌل

 مٌللً أمبٌر ٠٥> الاستهلاك الحالً

 مم ٫٫٠ x ١٦٫٠  x ١٫٫٠ أبعاد المنتج

 درجة مئوٌة ٣٥إلى + ٠– نطاق درجة الحرارة القابلة للاكتشاف

 (SPIالواجهة الطرفٌة التسلسلٌة ) الواجهة

 

 معلومات عامة

مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التً تقٌس درجة الحرارة باكتشاف الأشعة تحت الحمراء على المواد وتستخدم على تطاق واسع فً مجالات 

وتطبٌقات البناء الذكً. ومع ذلك، ٌتزاٌد الطلب على المستشعرات التً توفر بكسلات أعلى ودقة حرارٌة أعلى فً  HVACالحماٌة و

م الاستخدامات وتشمل التمٌٌز بٌن الانسان ومصادر الحرارة الأخرى ولتحدٌد السلوكٌات البشرٌة الخاصة. وللفاء بالمطالب المتزاٌدة، ستقو

Mitsubishi Electric بإصدار ( مستشعر الأشعة تحت الحمراء للصمام الثنائً الحراريMelDIRالجدٌد ) والذي ٌجمع بٌن دقة ،

 مٌللً كلفن(. ١٥٥( والدقة الحرارٌة العالٌة )٠٨x٦٣البكسلات العالٌة )

 الوعي البيئي 

( فً RoHSمال مواد خطرة معٌنة )الخاص بتقٌٌد استع 5102/368  (EU)و EU/2011/65هذا المنتج متوافق مع توجٌه الاتحاد الأوروبً 

 المعدات الكهربائٌة والإلكترونٌة.

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ١٥٥مع ما ٌقرب من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة والإلكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ٣٠٥٦ ًٌ ( شركة رائدة عالم

ات والاتصالات وتنمٌة الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعٌة والإلكترونٌات الاستهلاكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خلال تبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو الأفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

 ملٌار دولار أمرٌكً*( ٢٥٫٤ملٌار ٌن ) ٢٠١٫٫٫لتكون شركة صدٌقة للبٌئة لإثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة إٌرادات بمقدار 
 . للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:٣٥١٫مارس  ٦١فً السنة المالٌة المنتهٌة فً 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٣٥١٫مارس  ٦١ٌنًا للدولار الأمرٌكً، وهو سعر الصرف المُعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العملات الأجنبٌة فً  ١١١*بسعر صرف 

 


