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 الاستفسارات الإعلامٌة استفسارات العملاء
  

 قسم العلاقات العامة لتسوٌق أجهزة الطاقة فً الخارج Bوالقسم  Aالقسم 
 Mitsubishi Electricشركة  Mitsubishi Electricشركة 

  

 prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 
www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/ www.MitsubishiElectric.com/news/ 

 

 تطلق ترانزستور تأثٌر المجال المصنوع  Mitsubishi Electricشركة 

 ( SiC-MOSFETمن أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكون )

 واط ٠٣١١وبقوة  Nذي أربع محطات طرفٌة فئة 

 الطاقة ومن الحجم الفعلً لأنظمة الإمداد بالطاقة استهلاكٌقلل من 

 

( الٌوم عن الإطلاق القادم لفئة جدٌدة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٣١٣١نوفمبر  ٥طوكٌو، 

 من ترنزستورات  N، ألا وهً فئة (MOSFETsمن ترانزستورات تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً )

SiC-MOSFET  واط فً حزمة  ٠٠٥٥بقوةTO-247-4
1

% مقارنة بمنتجات حزمة ٦٥التً تحقق فقدان للطاقة أثناء التحوٌل أقل بنسبة  

TO-247-3
2 

الحالٌة. سوف تساعد هذه الفئة الجدٌدة على تقلٌل استهلاك الطاقة ومن الحجم الفعلً لأنظمة الإمداد بالطاقة التً تتطلب تحوٌل 

( وأنظمة الطاقة الكهروضوئٌة. ستبدأ عملٌة إرسال الشحنات التجرٌبٌة فً شهر EVواحن السٌارات الكهربائٌة )الفولتٌة العالٌة، مثل ش

 نوفمبر.

 تفصل بٌن المحطة الطرفٌة المصدرٌة للتشغٌل والمحطة الطرفٌة المصدرٌة للطاقة على عكس الحزم التقلٌدٌة ثلاثٌة المسامٌر 1
 https://www.MitsubishiElectric.com/news/2020/0616.html: ٠٥٠٥ٌونٌو  ٠٣فً  Mitsubishi Electricبٌان صحفً لشركة  2

 

 

 TO-247-4واط فً حزمة  ٠٠٥٥بقوة  N( فئة SiC-MOSFETترانزستور تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكون )

 

 

 

للحصول على ص الإنجلٌزي الأصلً إن هذا النص ترجمة للنص الإنجلٌزي الرسمً لهذا الإصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى الن

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى الإصدار الإنجلٌزي الأصلً.
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 مٌزات المنتج

 المسامٌر على تقلٌل استهلاك الطاقة والحجم الفعلً لأنظمة الإمداد بالطاقةتساعد الحزمة رباعٌة  (1

FOMذات تحقٌق رقم استحقاق ) SiC-MOSFETشرٌحة ترانزستور  -
3

وقدرة تحمل عالٌة للتشغٌل الذاتً  mΩ·nC ٠٥٠٥( ٌبلغ 

لى الحزمة التقلٌدٌة ثلاثٌة ، وهً مزودة بمحطة طرفٌة مصدرٌة للتشغٌل مستقلة، بالإضافة إTO-247-4المثبت على حزمة 

 المسامٌر.

تعتمد على حزمة رباعٌة المسامٌر لتقلٌل المحاثة الكهربائٌة الطفٌلٌة، وهً مشكلة فً التحوٌل عالً السرعة. وٌساعد التخلص من  -

 رنة بمنتجات % مقا٦٥انخفاض فولتٌة مصدر البوابة بسبب الاختلافات الحالٌة فً تقلٌل فقدان الطاقة أثناء التحوٌل بحوالً 

TO-247-3. 

ٌساعد استخدام تردد أعلى للحامل -
4

لتشغٌل أشباه موصلات الطاقة الجدٌدة على تقلٌل فقدان الطاقة أثناء التحوٌل، مما ٌتٌح توفر  

ٌساهم فً تقلٌل استهلاك الطاقة  الأمر الذيأنظمة تبرٌد أصغر وأبسط بالإضافة إلى مفاعلات أصغر ومكونات طرفٌة أخرى، 

 والحجم الفعلً لأنظمة الإمداد بالطاقة الإجمالٌة.

الشحنة بٌن  مؤشر أداء ترانزستورات تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً، ٌتم حسابه بمضاعفة المقاومة أثناء التشغٌل فً 3

 إلى أداء أفضل.درجة مئوٌة(. تشٌر القٌم الأصغر  ٠٥٥البوابة والمصب )درجة حرارة الوصلة 
 التردد الذي ٌحدد توقٌت تشغٌل/إٌقاف تشغٌل عنصر التحوٌل فً الدائرة العاكسة 4

 

 AEC-Q101ستة طرازات صالحة للاستخدام فً مختلف التطبٌقات بما فً ذلك طرازات متوافقة مع معاٌٌر  (2

للاستخدام لٌس فقط فً  AEC-Q101تتضمن المجموعة الجدٌدة طرازات متوافقة مع معاٌٌر مجلس إلكترونٌات السٌارات   -

 التطبٌقات الصناعٌة على سبٌل المثال الأنظمة الكهروضوئٌة، ولكن أٌضًا فً تطبٌقات السٌارات الكهربائٌة.

أصبحت مسافة الزحف )أقصر مسافة على السطح بٌن جزأٌن موصلٌن( بٌن محطة المصب الطرفٌة محطة المصدر الطرفٌة أوسع  -

من أجل استخدام أكثر مرونة، بما فً ذلك التركٌبات الخارجٌة حٌث ٌتراكم الغبار  TO-247-3ات الحزمة مما كانت علٌه فً منتج

 والأوساخ بسهولة.

 

 جدول المبٌعات

 توفر النماذج الحزمة VDS RDS(on)_typ. IDmax@25°C الطراز المعاٌٌر المنتج

SiC-MOS

FET 
 

AEC-Q10

1 

BM080N120KJ 

٠٠٥٥ 
 فولت

 أمبٌر ٦٠ Ωملً  ٠٥

TO-247

-4 
 ٠٥٠٥نوفمبر 

BM040N120KJ ملً  ٥٥Ω أمبٌر ٣٠ 

BM022N120KJ ملً  ٠٠Ω أمبٌر ٠٥٠ 

－ 

BM080N120K ملً  ٠٥Ω أمبٌر ٦٠ 

BM040N120K ملً  ٥٥Ω أمبٌر ٣٠ 

BM022N120K ملً  ٠٠Ω أمبٌر ٠٥٠ 

 

والوعً البٌئً، استمرت أشباه موصلات الطاقة المصنوعة بالكامل من كربٌد السٌلٌكون  فً مواجهة المطالب المتزاٌدة من أجل توفٌر الطاقة

(SiC فً جذب الاهتمام المتزاٌد بفضل قدرتها على الحد بشكل كبٌر من فقدان الطاقة. واستمرت شركة )Mitsubishi Electric منذ بدئها ،

 (SiC-SBDالمصنوعة من كربٌد السٌلٌكون والمزودة بوصلة شوتكً ) ةفً تسوٌق أول وحدة طاقة تتضمن الصمامات الثنائٌة الحاجز

فً  ٠٥٠٥( فً عام SiC-MOSFETوترانزستورات تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكون )

الصناعٌة وأنظمة قاطرات السكك الحدٌدٌة، وأٌضًا  المساهمة فً تقلٌص حجم الأنظمة العاكسة التً تُستخدم فً الأجهزة المنزلٌة والمعدات

 زٌادة كفاءة الطاقة بها.

 
 ( فً الٌابان بدعم تطوٌر هذه المنتجات المصنوعة من كربٌد السٌلٌكون NEDOملحوظة: قامت منظمة الطاقة الجدٌدة ومنظمة تطوٌر التقنٌات الصناعٌة )

 بشكل جزئً.  
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 المواصفات الرئٌسٌة

 BM080N120K(J) BM040N120K(J) BM022N120K(J) الطراز

VDS فولت ٠٠٥٥ 

RDS(on)_typ. ملً  ٠٥Ω ملً  ٥٥Ω ملً  ٠٠Ω 

IDmax@25℃ أمبٌر ٠٥٠ أمبٌر ٣٠ أمبٌر ٦٠ 

 TO-247-4 الحزمة

 مم ٠٥٥×  ٥٠٥٥×  ٠٠٥١ الحجم

 

 الوعً البٌئً

( فً RoHSالخاص بتقٌٌد استعمال مواد خطرة معٌنة ) 2115/363 (EU)و EU/2011/65هذه الطُرز متوافقة مع توجٌه الاتحاد الأوروبً 

 المعدات الكهربائٌة والإلكترونٌة.

 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥٥مع ما ٌقرب من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة والإلكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ٣٠٥٦ ًٌ ( شركة رائدة عالم

ات والاتصالات وتنمٌة الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعٌة والإلكترونٌات الاستهلاكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد
المجتمع بالتكنولوجٌا انطلاقًا من بٌان الشركة "التغٌٌر نحو الأفضل" وبٌانها البٌئً "التغٌٌرات  Mitsubishi Electricالبناء. تُثري شركة 

. ٠٥٠٥مارس  ٦٠ملٌار دولار أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٥٥.١ملٌار ٌن ) ٥٥٣٠.٠البٌئٌة". وقد سجلت الشركة إٌرادات بمقدار 
 www.MitsubishiElectric.com للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة

دولار أمرٌكً، وهو السعر التقرٌبً المُعطى من قبل سوق طوكٌو  ٠= ٠٥١\*ٌتم تحوٌل المبالغ بالدولار الأمرٌكً من الٌن بسعر صرف 
 ٠٥٠٥مارس  ٦٠لتبادل العملات الأجنبٌة فً 

 


